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Rappresentazione Bioclimatica: PUC Giulianova
Irradianza sul piano orizzontale mese massima insolazione:
-Ir= 295 W/mq
-altezza minima invernale H>25,34°

Campo Solare Termico
Assiemaggio di n°4+4 Moduli tipo
IVAR spa/I-SUMF-2054V
Superficie apert.Sa=2,31m2
Dimensioni max 1050x2500mm
Ingombro max 450cmx250cm
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Campo Fotovoltaico
STRINGA  a n°6+6 PFV 230W
Assemblaggio su telaio Portapannelli
Superficie apert.Sa=1,91mq
Dimensioni max 1000x1980mm
Ingombro max 650cmx2000cm

Particolari PIANTA TETTO
CAMPI FOTOVOLTAICI di SCALA
STRINGA  a n°8+8 PFV 280W

Corda di  Terra Cu 35mmq
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SCARICATORE di SOVRATENSIONE
tipo V25-B/FS con Modulo di Controllo
a commutazione e segnalazione Acust.
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Particolare n°1  B1/C

GENERATORE FOTOVOLTAICO
STRINGA  a n°8+8 PFV 280W
Valori tensioni e potenze di Produzione

Circuito   400/230V - 50Hz - 3F+N

4x40A

Collegamento ad  altro INVERTER -OSR IG15

Nota installativa:
A norma CEI 64-8/64-50 TUTTI i cavi
rispetto alle Potenze Impegnate (Ib),
le cadute di tensione risultano<2%

 Lienea Seriale RS-232

 CIRCUITO LINEA TELECONTROLLO

Modem
Linea telefonica

Corda di  Terra Cu 35mmq

Linea a Parete su
canaletta in PVC

CEI 64-50 CdT<2%

2x6 N07-VK Ø25 PVC rig
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Gruppo di CONVERSIONE:
INVERTER 366Vdc -230Vac
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MANOVRA 2X16 A-F72N
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Linea Seriale RS-485

Box cablato per LocalNet
per ricezione:
Schede COM e Datalogger:

INV-OSR IG80- 8,96KW con dispositivi:
-modulazione impulsive PWM;
-di massima potenza MPPT
-predisposizione per LocalNet.

-Dispositivo protezione d'Interfaccia CEI 11-20;

AL Q.A. 

S
E

R
V

IZ
I 

S
C

A
LA

 

F
O

T
O

V
O

LT
A

IC
O

 Q
U

A
D

R
O

 S
IS

T
E

M
A

C
IR

C
U

IT
I 

A
U

S
IL

IA
R

I

Collettore di Terra

CT

Q
U

A
D

R
O

Q
.S

.S
. 

Q
.F

T
V

Q
U

A
D

R
O

PE

AL Q.S.S. AL Q.FTV.
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2x16A

Box esterno perimetrale

GDM energia Erogata
Dispositivo di Interfaccia
CEI 11-20 e CEI EN 61036

Limitatore di Potenza

Rete Distributore 400/230V - 50 Hz

Quadro di Consegna e Misura

Interrutt. Magnetoterm. Diff.le
Tipo -A-  In=2x16A -Id=0.03A

GDM energia Erogata
Dispositivo di Interfaccia
CEI 11-20 e CEI EN 61036
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PUC Giulianova: Nuovo Edificio a n°18 Alloggi
Ditta:Patrimonio Giulianova srl- Via Bellini Giulianova
STRINGA  a n°8+8 PFV 280W- Campo Fotovoltaico di Scala A/B
Valori tensioni e potenze di Produzione
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SEZIONE A-A

<16-19°>

Sonda esterna S1

Campo FTV- tetto Scala A
n°8+8 Pannelli da 280Wp

CITTA' DI GIULIANOVA

PROGETTO ESECUTIVO
Proprietà:

Progetto:

Progettisti:

Elaborato:

Scala:Data:

Responsabile del procedimento:

Edificio Residenziale (18 alloggi)  con locazione a
canone sostenibile di nuova edificazione in

Giulianova (TE) - Via Bellini

Agosto

GIULIANOVA/URBAN regeneration

P.U.C.
Programmi Urbani Complessi

RTP "architetti associati Di Pancrazio-Capanna"

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Arch. Raffaele DI PANCRAZIO
Via Nazionale, 8
64020 - Bellante (TE)
cell. 335 5278004

Arch. Adriano CAPANNA
Via Matteotti, 10/E

64021 - Giulianova (TE)
cell. 339 1501224

(PROVINCIA DI TERAMO)

2014

TAV. n°:

05
IMPIANTI

IMP.

Ing. Maria Angela Mastropietro

Giulianova Patrimonio s.r.l.
con sede in Giulianova (TE) - 64021 - Via Quarnaro


