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Giulianova Patrimonio s.r.l. U. L. S TIE e = |
con sede in Giulianova (TE) - 64021 - Via Quarnaro Programmi Urbani Complessi ‘[(—g\—)] ’ —
—— d
Progetto: Elaborato: L L]
L
Edificio Residenziale (18aloggi) con locazione a SISTEMA DI RISCALDAMENTO 1
canone sostenibile di nuova edificazione in RADIANTE PIANO TERRA PIANO PRIMO/SECONDO
Giulianova (TE) - Via Bellini
IMP. Collettore: CT-1 T=40.5°C Collettore: CT-3 T=40.5°C Collettore: CT-10 T=40.5°C Collettore: CP-4 - 7 T=40.5°C Collettore: CP-6 - 9 T=40.5°C
Progettisti: Data: Scala: TAV. n°
RTP “architetti associati Di Pancrazio-Capanna" Azgc?ls‘tlo 1100 04 Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. | Taratura
Arch. Raffaele DI PANCRAZIO Arch. Adriano CAPANNA .
Via Nazi le, 8 Via Matteotti, 10/E i i .
64020 . Bellante (TE) 64021 - Giulanova (15 | <eoponsabile del procedimento: Camera 1 1 70 82 100 : 0 200 Camera 18 73 87 100 : 0 250 Camera 1 30 70 82 100: 0 2.00 Bagno 47 42 61 100: 0 1.25 Camera 2 64 81 96 100: 0 2.25
cell. 335 5278004 cell. 339 1501224 Ing. Maria Angela Mastropietro
2 69 81 100:0 2.00 19 88 105 100:0 4.25 31 69 81 100:0 2.00 Pranzo/Soggiorno 48 93 110 100:0 4.25 65 92 110 100:0 3.00
Bagno 3 46 66 100: 0 1.50 Bagno 20 48 70 100: 0 1.50 Bagno 32 46 66 100: 0 1.50 49 88 104 100:0 3.25 Bagno 66 66 97 100: 0 2.00
Pranzo/Soggiorno 4 90 105 100: 0 4.25 Pranzo/Soggiorno 21 67 80 100:0 2.00 Pranzo/Soggiorno 33 90 105 100:0 4.25 50 92 109 100: 0 4.25 Camera 1 67 59 70 100:0 1.25
S 84 98 100:0 3.00 22 68 81 100:0 2.00 34 84 98 100:0 3.00 wcC 51 52 76 100:0 1.50 68 64 76 100:0 1.50
6 86 100 100: 0 3.25 23 67 80 100: 0 2.00 35 86 100 100: 0 3.25 Camera 2 52 58 69 100: 0 1.50 Pranzo/Soggiorno 69 69 82 100: 0 1.50
wcC 7 43 62 100:0 1.25 wC 36 43 62 100:0 1.25 53 66 79 100:0 1.75 70 71 84 100:0 1.75
Camera 2 8 48 56 100:0 1.25 Camera 2 37 48 56 100:0 1.25 Camera 1 54 55 65 100:0 1.25 71 77 91 100:0 2.00
9 52 61 100:0 1.25 38 52 61 100:0 1.25 55 57 68 100:0 1.50 Cucina 72 97 115 100:0 3.25
Camera 3 73 100 119 100:0 4.25
Collettore: CT-2 T=40.5°C Collettore: CT-12 T=40.5°C Collettore: CT-11 T=40.5°C Collettore: CP-5 - 8 T=40.5°C
o o o WC 74 40 59 100:0 1.00
Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/n] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura
. . Collettore: CP-15 - 18 T=40.5°C
Pranzo/Soggiorno 10 86 102 100:0 3.00 Camera 24 73 87 100:0 2.50 Pranzo/Soggiorno 39 87 103 100:0 4.25 Pranzo/Soggiorno 56 79 94 100:0 2.75
Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura
11 80 95 100:0 2.75 25 88 105 100:0 4.25 40 82 97 100:0 3.00 57 79 94 100: 0 2.75
12 83 99 100:0 3.00 Bagno 26 48 70 100:0 1.50 41 85 101 100:0 3.25 58 86 102 100:0 3.00 Camera 2 75 81 96 100:0 2.25
wc 13 31 45 100: 0 0.75 Pranzo/Soggiorno 27 67 80 100: 0 2.00 wcC 42 29 42 100: 0 0.75 Rip. 59 28 33 100: 0 0.75 76 92 110 100: 0 3.00
Camera 1 14 92 110 100: 0 4.25 28 68 81 100: 0 2.00 Camera 1 43 88 105 100: 0 4.25 Camera 1 60 92 110 100: 0 4.25 Bagno 77 66 97 100: 0 2.00
Bagno 15 59 86 100: 0 2.00 29 67 80 100: 0 2.00 Bagno 44 53 78 100: 0 1.75 Bagno 61 58 85 100: 0 2.00 Camera 1 78 59 70 100: 0 1.25
Camera 2 16 60 71 100:0 1.50 Camera 2 45 73 87 100: 0 2.50 Camera 2 62 73 87 100:0 2.25 79 64 76 100:0 1.50
17 68 81 100:0 2.00 46 68 81 100:0 2.00 63 82 98 100:0 2.75 Pranzo/Soggiorno 80 69 82 100:0 1.50
: : : : — : : : 81 71 84 100: 0 1.75
Particolare sistema FAST Particolare giunto di dilatazione Note tecniche di posa Collettore: CP-14 - 17 T=40.5°C Collettore: CP-13 - 16 T=40.5°C
. — — 82 77 91 100:0 2.00
assetio additivato - Inserire la FASCIA PERIMETRALE su tutto il perimetro dei locali, Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura Ambiente Circuito L.Tot.[m] Port.[I/h] P.Sogg.:P.Marg. |Taratura
_ _ disimpegni, wc, etc... Cucina 83 97 115 100:0 3.25
: massetto taglio pavimento collante - Inserire il GIUNTO di DILATAZIONE:
perimetrale rete elettrosaldata .
(optional) \ - su tutte le soglie delle porte; Bagno 95 47 69 100:0 1.50 Camera 1 86 70 82 100:0 2.00 Camera 3 84 100 119 100:0 4.25
tubazione 17x2 - laddove lo sviluppo di Isiasi locale: ' '
I I I I I ppo di un qualsiasi locale:
ff.j\ o o,‘-'.co,':\,cé,e°&}°<;;°(::\,‘{i‘°:-oz\:oc:: [T e e s - superi i 40 mq di superficie; Camera 2 96 91 108 100:0 4.25 87 69 81 100:0 2.00 WC 85 40 59 100: 0 1.00
45 °\:°o RN IS = WA LA AR AR - superi gli 8 m di lunghezza;
mm o AR 0 00t 0%t 9°9%9 9%0%0( %00 9%t 29%0%0 o ;oo'a'a'a . ) )
X X - laddove gia previsti. Camera 1l 97 72 86 100: 0 2.25 Bagno 88 46 66 100:0 1.50
X variabile ¥ Y ( auaw - Se le piastrelle vengono posate in diagonale, il giunto di dilatazione
; ( ) ( W dovra essere disposto in diagonale. 98 78 93 100: 0 2.75 Pranzo/Soggiorno 89 90 105 100: 0 4.25
% - Il collettore dovra essere posizionato ad un'altezza maggiore del
\ locale con quota del pavimento finito pit alta. WC 99 34 50 100: 0 1.00 90 84 98 100:0 3.00
\ - Coibentare le mandate nelle zone di adduzione a passo ridotto (passo 5cm)
pannello isolante solaio giunto di dilatazione Pranzo/Soggiorno 100 84 100 100:0 3.00 91 86 100 100:0 3.25
barriera umidita sottofondo livellato
_ Giunto di dilatazione (proteggere la tubazione con guaina) 101 88 104 100:0 3.25 WC 92 43 62 100:0 1.25
pannello isolante bugnato
Additivo in fibra polipropilenica 102 83 99 100:0 3.00 Camera 2 93 48 56 100:0 1.25
Dosaggio per impasti a medio contenuto di cemento: 0,9 Kg/mc di massetto
" o 94 52 61 100:0 1.25
Additivo superfluidificante
Dosaggio consigliato: 0,5-1,5 litri ogni 100 Kg di cemento




